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Intitulé LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, ter uitvoe- 

ring van artikel 17 van de IJkverordening 
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clade „ll, 


gevallen kan door het Hoofd van de Dienst voor 
Technische Inspectie ontheffing worden verleend van de vereisten van 
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i<1l mm 0,2 mm 
1 mm < i<1l cm 0,4 mm 
em < i<l dm 0,5 mm 





16. In afwijking van het bepaalde in het vijftiende lid is bij 
eindmaten en bij streep eindmaten de maximaal toelaatbare fout, in 
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plus en in min, van de lengte van een schaaldeel, begrensd door een 
eindvlak, bij ijk die volgende uit het bepaalde in het vijftiende lid, 
vermeerderd met 0,2 mm. 

17. De maximaal toelaatbare fouten gelden: 

voor de maten, bij welke een trekkracht bepalend is voor de leng- 
te: indien de maat, over de gehele lengte praktisch zonder wrijving 
ondersteund, is gespannen met de voor de lengte van die maat maatge- 
vende trekkracht; 

bij een referentietemperatuur van 20° C,‚ dan wel, voor zover het 
betreft maten, ten aanzien waarvan in $S 2. is bepaald, dat de referen- 
tietemperatuur een andere kan zijn dan 20° C, bij de op die maten ver- 
melde temperatuur. 





























S 2. Bijzondere bepalingen 
Artikel 3 
De lengtematen, bedoeld in artikel 1, onder A, sub a, van het Al- 


gemeen ijkbesluit, moeten aan in de navolgende artikelen vermeld 
voorwaarden voldoen. 








Artikel 4 


1. Meetbanden van kunststof, versterkt met glasvezel dienen n 
nominale lengte te hebben van ten minste 0,5 en ten hoogste 50 m; 
zij kunnen worden uitgevoerd als eindmaat, als streepmaat of als 
streepeindmaat. 

2. De trekkracht van de in het eerste lid bedoelde meetbanden 
ligt in de orde van 20 N. 

3. De vrije einden van de eindmaten of van de streep eindmaten 
moeten zijn voorzien van een tegen slijtage bestendige schoen. 


























Artikel 5 





1. Meetbanden van staal dienen een nominale lengte te hebben van 
5, 10, 20, 50, 100 of 200 m; zij kunnen zijn uitgevoerd als eindmaten 
of als streepmaten. 

2. De trekkracht van de in het eerste lid genoemde maten ligt in 
de orde van 50 N. 

3. De beide uiteinden van een in het eerste lid bedoelde maat 
zijn voorzien van handgrepen of ringen. Indien de handgrepen of ringen 
zijn begrepen in de totale meetlengte van de maat, dienen zij zodanig 
te zijn samengesteld, dat hun draaibeweging geen onzekerheid in het 
meetresultaat veroorzaakt. 
































Artikel 6 


Uit één stuk bestaande, al dan niet buigzame lengtematen dienen 
een nominale lengte te hebben van ten minste 0,5 m en ten hoogste 5 m; 
zij zijn vervaardigd van metaal, van hout of van een ander voor het 
doel geschikt materiaal. 








Artikel 7 











1. Gelede lengtematen dienen n nominale lengte te hebben van 
ten minste 0,5 m; zij zijn vervaardigd van metaal, van hout of van een 
ander voor het doel geschikt materiaal. 

2. De geledingen van een in het eerste lid bedoelde maat hebben, 
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gemeten tussen de assen, onderling gelijke lengten. 

3. Een doelmatige inrichting van een in het eerste lid bedoelde 
maat zorgt ervoor, dat de draaibeweging en de ligging der geledingen 
ten opzichte van elkaar, wanneer de maat is uitgevouwen, ter plaatse 
van de assen geen grotere extra fout vertoont dan 0,3 mm. 




















Artikel 8 


1. Kleine rolmaten dienen n nominale lengte te hebben van ten 
minste 0,5 m en ten hoogste 5 m; zij zijn vervaardigd van staal en 
kunnen zijn uitgevoerd als streepmaten of als streep eindmaten. Zij 
zijn gevat in een oprolinrichting. 

2. De oprolinrichting van een in het eerste lid bedoelde maat mag 
zodanig zijn samengesteld, dat één der zijden van het huis daarvan 
deel uitmaakt van de totale meetlengt 

3. Het vrije uiteinde van een in het eerste lid bedoelde maat mag 
zijn voorzien van een haakje of van een vaste of verschuifbare lip. 



































Artikel 9 


1. Grote rolmaten dienen n nominale lengte te hebben van ten 
minste 5 m en ten hoogste 100 m; zij zijn vervaardigd van staal en 
kunnen zijn uitgevoerd als streepmaten of als streep eindmaten. Zij 
zijn gevat in een oprolinrichting. 

2. De trekkracht van de in het eerste lid bedoelde maten ligt in 
de orde van 50 N. 

3. Het vrije uiteinde van een in het eerste lid bedoelde maat 
draagt een handgreep of een ring, die niet in de totale meet lengte 
mag zijn begrepen. 


























Artikel 10 


1. Meetbanden, bestemd voor het meten van de hoogte van de vloei- 
stofspiegel in reservoirs, dienen een nominale lengte te hebben van 
ten minste 5 m en ten hoogste 50 m; zij zijn vervaardigd van staal. 

2. De in het eerste lid bedoelde maten zijn aan het ene uiteinde 
voorzien van een als schietlood dienend lichaam van doelmatige vorm en 
van zodanig gewicht, dat het de meetband op voldoende wijze kan span- 
nen; het schietlood is vervaardigd van een materiaal, dat vonkvorming 
voorkomt. Aan het andere uiteinde kan de bedoelde maat van een oprol- 
inrichting zijn voorzien. 

3. De trekkracht van een in het eerste lid bedoelde maat is ge- 

lijk aan het gewicht van het schietlood en is op de meetband vermeld. 
Ook de massa van het schietlood is op de meetband vermeld. 
4. De referentietemperatuur van een in het eerste lid bedoelde 
maat kan verschillen van 20° C. 
5. Een in het eerste lid bedoelde maat is over haar gehele lengt 
in millimeters verdeeld. Het nulpunt van de verdeling wordt gevormd 
door het grondvlak van het schietlood; de verdeling vangt aan op een 
afgeplat zijvlak van het schietlood. 

6. Het schietlood is vast, dan wel zodanig beweeglijk aan de be- 
doelde meetband verbonden, dat de bevestiging en de bewegingsmogelijk- 
heid van het schietlood geen aanleiding geven tot enige onzekerheid in 
het meetresultaat. 

7. In afwijking van het bepaalde in het vijftiende lid van arti- 
kel 2, zijn de maximale toelaatbare fouten van het samenstel van band 
en verzwaringslichaam bij ijk niet groter dan 0,6 mm en bij periodieke 
controle niet groter dan 1,2 mm. 
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Artikel 11 


1. Metalen maten uit één stuk voor nauwkeurige metingen worden 
onderscheiden in: 
a. starre of buigzame maten met een nominale lengte van ten minste 0,5 
mm en ten hoogste 5 m, in het bijzonder bestemd om te worden ge- 
bruikt als peilstok; 

b. meetbanden met een nominale lengte van ten minste 1 en ten hoogste 
200 m. 

Zij zijn vervaardigd van een voor het doel geschikt materiaal. 

2. De trekkracht van de in het eerste lid, onder b, bedoelde ma- 
ten ligt in de orde van 50 N. 

3. De referentietemperatuur van de in het eerste lid bedoelde ma- 
ten kan verschillen van 20° C. 

4, Het einde van de starre maten, bedoeld in het eerste lid, on- 
der a, is voorzien van een schoen, die bestand is tegen stoten en 
slijtage. 

5. Het vrije einde van de maten, bedoeld in het eerste lid, onder 
b, mag zijn voorzien van een ring, een handgreep of een haak, die niet 
in de totale meetlengte van de maat mag zijn begrepen. 









































Artikel 12 





De lengtematen, bedoeld in artikel 1, onder A, sub b, van het Al- 
gemeen ijkbesluit moeten voldoen aan het bepaalde in artikel 2, met 
uitzondering van hetgeen bepaald is in het elfde lid van dat artikel, 

n de verdeling mag onderbroken zijn. Het gebruiksdoel, waarvoor zij 
bij uitsluiting bestemd zijn, wordt zo mogelijk op de maten vermeld. 

















S3. Slotbepaling 
Artikel 13 
1. Dit landsbesluit, treedt inwerking met ingang van de dag na 


die van zijn afkondiging. 
2. Het kan worden aangehaald als Lengtematenbesluit. 











